M.Z.F s.r.l

Metallwerke Zusammen Fiir immer

MiZiF

La Vostra Linea diretta con innovazione Qualita

Effetto dell’elettroerosione su acciali -y

W.nr.1.2343 - W.nr.1.2344 - W.nr.1.2367

Campioni temprati in olio e rinvenuti a 45-47 Hrc.
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Strato di coltre

E.D.M bianca in micron.
1 |1 passaggio 100 A 40
2 |1passaggio 25A 32 U
3 |3passaggi 25-125-6,3A 28 U
4 | 9passaggi 25-12.5-6.3—3.1 A x 6volte 7.5
5> | 6passaggi 25-12.5-6.3 A x 4volte +lucidatura (pietra 180) 1.5
5 6 passaggi 25-12.5-'6.3 A.x 4volte +lucidatura (pietra 180)
+ distensione a 510°C Mo
Foro diametro 12,7 x 6,4 mm

7 |5passaggi 8-5-4-3-2A 17 u
8 |5passaggi 8-5-4-3-2-1Ax3volte 35U

Nervatura, larghezza 3,2mm e profondita 6,4mm
9 |5passaggi 8-5-4-3-2A 14 u

MZF SRL Tel: 0362825803 - e-mail: mzf@mzf.it - www.mzf.it

Le applicazioni suindicate sono tipiche applicazioni. Le Vostre specifiche applicazioni non potranno essere prese in considerazione senza una

valutazione per la loro fattibilita
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Risultati:

e Durezza della coltre bianca 58 Hrc
(Strato rifuso e ritemprato)

e Cricche presenti nella superficie rifusa

e Lo strato “ricotto” scende a 32 Hrc direttamente sotto lo strato di martensite
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