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Z-G100K-HM G20 90 10 0,60 SUBMICRON 1,620 14,37 5,00 9,4 3,80

Altamente resistente all'usura, ottimizzato
per il processo di elettroerosione a filo,

alta resistenza all'usura adesiva, altissima
resistenza alla compressione, buona
stabilità del bordo, grado ideale per
l'elaborazione di fogli sottili e strisce.

Z-G200K-HM G20 89 11 1,60 MEDIUM/FINE 1,450 14,45 4,90 12 2,43

 Resistente all'usura e robusto,
ottimizzato per il processo di

elettroerosione del filo, con buone
proprietà, compromesso ideale

tra resistenza alla flessione e
resistenza all'usura.

Z-G300F-HM G30 85 15 1 FINE 1,255 13,95 5,00 13,5 3,20

Resistente all'usura, ideale per la
produzione di viti e attività di

formatura generale, imbutitura
profonda e disegno di lamiera.

Z-G550F-HM G55 73 27 1,0-1,5 MEDIUM/FINE 870 12,95 3,00 21 3,20

Buon compromesso tra resistenza
all'usura e resistenza alla rottura o
frattura, ideale per la produzione di
viti e compiti generali di formatura,
formatura e imbutitura profonda e
lamiera e disegno, materiale con
elevata resistenza alla trazione

È un materiale utilizzato nelle lavorazioni meccaniche consistente di particelle dure di carburo di tungsteno inglobate in una
matrice metallica (spesso cobalto). Viene prodotto attraverso il processo della sinterizzazione, cioè polveri fini delle
componenti vengono mescolate, pressate e poi riscaldate mantenendo una pressione alta in modo che i granuli delle polveri si
uniscano a formare un pezzo unico. Questo significa che i metalli duri non sono metalli veri e propri, ma carburi (80-95%) legati
da un metallo.
I metalli duri vengono utilizzati per realizzare utensili per processi industriali ad asportazione di truciolo (tornitura, fresatura,
foratura maschiatura) oppure per ogni altro processo nel quale viene richiesto un materiale di elevata durezza (taglio,
frantumazione, etc.).
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Z-G100K-HM    -    Z-G200K-HM
SPESSORE (mm) LUNGHEZZA (mm) LARGHEZZA (mm)
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Z-G300F-HM    -    Z-G550F-HM
DIAMETRO ESTERNO 

⌀ (mm)
DIAMETRO INTERNO

⌀ (mm)

12 1

14 1

16 1

18 1

20 2

22 2

24 2

26 2

28 2

LUNGHEZZA DISPONIBILE 
PER OGNI DIAMETRO (mm)

15

20

25

30

35

160
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STOCK LIST
EDM BLOCKS

TONDI

Tolleranza larghezza e lunghezza +0,1/1,0 mm
Tolleranza spessore +0,2/0,4 mm
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DIAMETRO ESTERNO 
⌀ (mm)

DIAMETRO INTERNO
⌀ (mm)

30 2

DIAMETRO ESTERNO 
⌀ (mm)

DIAMETRO INTERNO
⌀ (mm)

60 8

Z-G300F-HM    -    Z-G550F-HM

LUNGHEZZA DISPONIBILE 
PER QUESTO DIAMETRO (mm)

25

30

35

40

45

160

LUNGHEZZA DISPONIBILE 
PER QUESTO DIAMETRO (mm)

40

45

50

55

60

160

DIAMETRO ESTERNO 
⌀ (mm)

DIAMETRO INTERNO
⌀ (mm)

32 2

34 2

36 2

40 2

LUNGHEZZA DISPONIBILE 
PER OGNI DIAMETRO (mm)

30

35

40

45

50

160

DIAMETRO ESTERNO
⌀ (mm)

DIAMETRO INTERNO
⌀ (mm)

44 2

DIAMETRO ESTERNO
⌀ (mm)

DIAMETRO INTERNO
⌀ (mm)

48 2

LUNGHEZZA DISPONIBILE 
PER QUESTO DIAMETRO

(mm)

35

50

60

LUNGHEZZA DISPONIBILE 
PER QUESTO DIAMETRO

(mm)

35

46

DIAMETRO ESTERNO
⌀ (mm)

DIAMETRO INTERNO
⌀ (mm)

50 8

DIAMETRO ESTERNO
⌀ (mm)

DIAMETRO INTERNO
⌀ (mm)

55 8

LUNGHEZZA DISPONIBILE 
PER QUESTO DIAMETRO

(mm)

30

35

40

45

50

160

LUNGHEZZA DISPONIBILE 
PER QUESTO DIAMETRO

(mm)

30

45

55

60

65

Tolleranza ⌀ diametro esterno +0,4/0,8 mm
Tolleranza lunghezza +0,8/1,2 mm


